Griferia, valvuleria, racores y
otros accesorios
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Materiales:

1.-Griferias

e Materiales:

Laton o Fundicion roja (cobre-cinc)

Bronce (Cobreestaino)

Cobre con superficie estafiada al fuego o plateada,

Acero especial

Material sintético

Materiales con metales pesados no férreos se degradan (CQ SO,, humedad)
Estanadas: el bafio se disuelve con el tiempo.

Incluso las fuertemente plateadas: no aguantan el SO,

Progresos:

+ Material

» Forma
« Mejor paso del liquido
« Mejor limpieza
« Mejor velocidad.
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Grifo de tension

» No puede ser
vaciado del todo
salvo que tenga
una fuga.
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Distribuidor

» La cuia de hierro
desembocaen un
espacio .
secundario m.

» Salvo que se 2
desmonte no se

puede acceder a —
su limpieza.
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Grifo de dos o
mas entradas

» Acero Cr-Ni.

» Buenas
higienizacion del
paso.
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Valvula de
asiento recto

» Pocohigénica

» Incluso  en la 4 !
rosca del husillo A
pueden  quedar =] AL
restos T
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Valvula de
asiento inclinada
» Pocohigeénica

» Incluso  en |a
rosca del husillo
pueden quedar
restos

» Mejor paso del
liquido.
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Valvula de
embolo inclinada

» El vaciado de la
conducciéon  de 6
vino es
bloqueada por el \
alma de la valvula | =

» Satisfactorio para S
el paso  del Y eumo
liquido.
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Grifo de bola

» Satisfactorios
higienicamente )

» Buen paso de
liquido.
» Buenos oOrganos

de corte del paso
de liquido
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Valvula de
asiento Inclinado

» Satisfactorios

higienicamente 8

» Buen paso de
liquido.

» El vaciado de la /{/5/
conduccion no es I .

Impedido por el
alma de la valvula

ROSISTA NW25
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Valvulas de
membrana
» (9)
« Cierre instantaneo
« Muy higiénica
(D)

¢ Indicacion de la
altura de abertura

» (11)
« Valvula de
membrana con

brida de tubo
pegada.




Valvula de
diafragma

VeeValv" Caracteristicas, Beneficios y Ventajas

~
DISENO DE ===y VOLANTE - BONETE
ACCESO SUPERIOR Redondendo y conformado Bonete de Acero Inoxidable
Para un ficil mantenimiento para facilitar el uso y limpieza A-304, disefiado para acoplarle servicios adicionales.
de la valvula. facil. Para uso sanitario. Disponible también en plastico (PP), obteniendo ventajas en
peso y coste.

TORNILLO DE
FIJACION
En Acero Inoxidable embuti-
do para evitar la entrada de
cuerpos extrafios.

TUERCAS DE SUJECION EN BONETE

Tapones de plastico evitan la entrada de cuerpos extrafios, su
disposicion ayuda a un ficil desmontaje y mantenimiento

PASO TOTAL

Minimiza cualquier tipo
de turbulencia.

|NDICAD°,|'
DE POSICION
De color y visible a cualquier
distancia y angulo.

EJE
En Acero Inoxidable A-304

SECCIONI\I)OI?ﬂ

En Acero Inoxidable
A-304.Sostiene el diafragma y
alarga su vida operativa.

7
FACIL REVISION
Desmontaje Rapido para ﬂ
revision, limpieza y cambio del
diafragma de forma rapida.

CONEXIONES
FINALES
Extremos de soldar, RJT,
IDE DIN, SMS,CLAMP,
manguito de empalme,
bridas, etc....

INCLINADO PARA UERPO SIN
PERMITIR DRENAJE REBOSADERO

AMPLIA GAMA
DE DIAFRAGMAS

Obtienen un cierre 100%
hermético.

DIAFRAGMA EN

FORMA DE TORNILLOS DE
o 4 -
“V” (vee) SUJECION Il""Ico DIAFRAGMA Paso Total de Caudal. Minima
Entrada por la parte inferior, EN FORMA DE “V”~ con[raprcs:i('m graclasaiis baja
ACABADOS " i ol 4 turbulencia. Cuerpo en Acero
permite un mantenimiento . . : i
Granwvarisdad deacshades "in situ”. La tuerca, Requicere menor desplazamiento g Innx.ndnh]e en.A 316L. M
tornillo y arandela en Acero para abrir o cerrar, reduciendo Disponible también en Acery
¥ Forjado para procesos de alta

pureza.

o g i -304 el enevjecimiento y desgaste.
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Valvula neumaticas de
manguito
» Presion maximo 6 bar.

» Presion diferencial
maxima de 1,5 a 2 bar

» Paso libre sin pérdida de
carga

» Buena estanqueidad

» Muy pocos riesgos de
O bStru CC I é n Entrada de aire /* Control pressure

» En forma ovalada, menor
consumo de aire

» En neopreno o viton.
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Valvulas de mariposa o
disco

» Circulo de acero
Inoxidable que gira 90°
segun su diametro
vertical

» Barata

» Muy higiénica, buen paso. —

» NO muy segura, cierra 5 i YR B
sobre anillo de goma en L A
asiento exterior del disco il P O O O O O
(problemas con pepitas u so”l; | ', |
0rujos)  BrEiy L |

» Mantener con el tapén de -] | |
seguridad si esta cerrada WL ’

C 0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90100/

Fig. 169. Vilvula de disco de Rosista, accionada a mano, LN 40-150, también cabeza de control acciona-

da por :ure
ntal Vli%n lateral (seccién), c = Curva caracteristica de la vilvula de disco LN 50.

a = Visi
Esqjﬂlx%l@( @- IMQUL PO PAAMa pérdida de presion de <p = P,—P, = 1 kglem?.



Comparativo entre una vélvula de compuerta y una moderna vélvula de
mariposa.
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CASQUILLO / BUSH

RETEN / RETAINER

EJE / SHAFT

ASIENTO / SEAT

Oap
O =g

TORNILLOS

SCREWS

SUEHEC [BORY MARIPOSA/DISC__\

e
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DIMENSIONES VALVULAS KV
KV VALVE DIMENSIONS
onmm.Jonincn| A[B[C|[ D] E[E[F[G[H][1]J] &5
DN 10/16 ANSI 150
40 | 1" |157| 48| 44| 16| 70| 90| 25|97 |82|40|36| 1,9
50 2" [179| 48| 44 | 16| 70 | 90 | 25 | 108|104 | 50 | 45 3
65 | 2" [202| 48| 44| 16| 70 | 90 | 25 [122(123| 63 | 59| 3,5
80 3" [219| 48| 44| 16| 70| 90 | 25 [132(137| 76 | 73 4
100 4" |254|54|50| 20| 84| 90| 25|152|161|102|100| 55
125 5" |277| 54| 50| 20| 84| 90| 25|160|190|127|123| 6,5
150 6" 303| 54 | 50 | 20 | 84 | 90 | 25 | 173|218| 146|144 8,5 <
200 8" [382| 70| 64 | 30 | 110|125| 30 |215|274|198(193| 15
250 | 10" |435| 70| 64 | 30 | 110|125| 30 |241|329|248(244| 24
300 | 12" |498| 74 | 74 | 30 | 110|150| 30 |278|377|298(294| 27
350 | 14" [555| 80| 74 | 30 | 110|150| 30 [305|435(337(331| 40
400 | 16" |621[110|102| 45 | 160| 175| 142|341|488|387|380| 60
450 | 18" |675/110|102| 45 |160|175| 142|368|546| 438|432 92
500 | 20" |[775|132|125| 45 [180|175|147 (403|594 |502|497| 112
MATERIALES CONSTRUCCION KV
KV CONSTRUCT MATERIALS
TIPO/TYPE 10 KV 20 KV ] 30 KV 40 KV 50 KV
Fundicion Fundicion Fundicion Fundicion Fundicion
g1 o[/)gso hierro GG-25 hierro GG-25 hierro GG-25 hierro GG-25 hierro GG-25
o
u Fundicién Fundicion Fundicion Fundicién Fundicion
o 300/500 nodular GGG-42 nodular GGG-42 nodular GGG-42 nodular GGG-42 nodular GGG-42
rilsanizado rilsanizado rilsanizado rilsanizado rilsanizadc
u<) DN Fundicién
o 40/250 hierro GG-25 Acero Bronce Fundicién Acero
% - inoxidable hierro inoxidable
< Fundicién 18/8 Naval rilsanizado 18/8/2
= S00/500 nodular GGG-42
ASIENTO EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM
Acero Acero Acero Acero Acero
EJE inox. 18/8 inox. 18/8 | inox.18/8/2 | inox.18/8 | inox. 18/8/2
RETEN EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM
Escuela la Inmaculad@ansaonaraysaesico | sntético | Sinéico | Sintético |  Sintético




TIPOR /R TYPE
UAL REDUCTOR VIS-SIN-FIN / MANUAL GEAR ACTUATOR

DIMENSIONES ACTUADOR TIPO R / R TYPE ACTUATOR DIMENSIONS
DN DN N Peso
mm inch MOD. A B C F L M N P OR OW welt vakact

40 1127 R16 255 164 60 92 72 42 46 103 150 82

50 7 5k R16 277 175 71 92 72 -42 46 103 150 104

65 2127 R-16 300 189 80 92 72 42 46 103 150 123
80 37 R-16 317 199 87 92 72 42 46 103 150 137
H)() 4 R-20 366 229 102 123 94 51 55 111 200 161
25 3y R-20 389 237 117 123 94 51 55 111 200 190
150 6" R-20 415 250 130 123 94 51 55 111 200 218

CeoNNNuN
3
W

200 8” R-30 509 304 167 136 103 56 62 132 250 274 9,5 23
250 0" R-30 562 330 194 136 103 56 62 132 250 329 95 32
300 12”7 R-30B 666 388 220 172 134 73 80 151 250 377 7,5 33
350 14”7 R-30B 723 415 250 172 134 73 80 151 250 434 7,5 46
400 16" R-45 771 401 280 315 105 90 170 379 360 488 3 101

450 18" R-45 825 428 307 315 105 90 170 379 360 546 35 133
500 20" R-45 930 463 372 315 105 90 170 379 360 594 35 153

TIPO N / N TYPE
ACTUADOR NEUMATICO DE DOBLE EFECTO / DOUBLE EFFECT PNEUMATIC ACTUATOR

. DIMENSIONES ACTUA N / N TYPE ACTUATOR DIMENSIONS

DN DN Peso
mm inch MOD. A B C F RoscaG H H ] L M N P OW Kg

40 Tz N6 252 138 60 52 1/4" 44 762 127 762 1162 35 403 82 58
50 2 N6 274 149 71 52 1/4" 4 762 127 762 1162 35 403 104 6,9

65 22 N-16 297 163 80 52 1/4" 44 762 127 762 1162 35 403 123 74
80 3" N6 314 173 87 52 14" 44 76,2 127 762 1162 35 403 137 79

100 4" N-20 362 200 102 75 3/8" 53 91,8 151 91,8 1368 42 479 161 12,8
125 5" N20 17 75 3/8” 53 91,8 151 91,8 1368 42 479 190 13,8
150 6" N-20 130 75 3/8" 53 91,8 151 91,8 1368 42 479 218 158
0 8" N30 167 95 3/8” 53 91,8 148 91,8 1493 55 483 274 25
N0 10" N30 194 95 3/8” 53 91,8 148 91,8 1493 55 483 329 34
300 12" N-30B 640 3395 220 115 12" 536 92 180 92 1645 55 540 377 45
350 14" N-30B 697 3665 250 115 12" 536 92 180 92 1645 55 540 435 58

Bajo demanda pueden incorporarse
electrovdlvulas y finales de carrera.
Solenoid valves and

stroke bottoms are available

400 16" N-45 783 4025 280 140 1/2" 1253 1253 244 125 205 80 714 488 108
450 18" N-45 837 4295 307 140 12" 1253 1253 244 125 205 80 714 546 140
500 20" N-45 942 4645 372 140 172" 1253 1253 244 125 205 80 714 594 160

TIPOT/TTYPE
ACTUADOR MANUAL DE DOS POSICIONES / TWO POSITIONS MANUALACTUATOR v

| DIMENSIONES ACTUADOR TIPO T/ T TYPE ACTUATOR DIMENSIONS |

DN Peso kg
mm inch MODEO A B C F L ON valwact

40 Ty T16 232 136 60 88 220 82 25
50 2°  T46 254 147 71 BB 220 104 36
65 2yr  T16 277 161 80 88 220 123 41

3 TA6 294 171 87 88 220 137 46
100 4 T20 342 208 102 104 270 161 62
125 5 T20 365 216 117 104 270 190 72
| 150 67 T20 391 229 130 104 270 218 9.2

TIPO P/ P TYPE

ACTUADOR MANUAL POSICIONADOR / HAND POSI ER ACTUATOR

s 71

| DIMENSIONES ACTUADOR TIPO P / P TYPE ACTUATOR DIMENSIONS |

| DN DN Peso kg
mm inch MODEO A B C F L M OWvalsad

0 1 218 132 60 35 82 27
50 2" 240 143 71 3 104 38
65 21 263 157 80 35 123 43
80 3 280 167 87 35 137 48 -
100 4 315 187 102 42 161 64
125 5" 338 195 117 a2 19 74
150 6" 364 208 130 a2 218 94

5 442 262 167 55 274 166 ’ =
B0 a5 2 104 5w e nclavaniento cad 15

every 15
300 127 P30 558 325 220 55 377 286 ting every
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Grifo con valvula
de mariposa
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Grifo de mariposa
abierto
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Grifo de mariposa
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Grifo de mariposa abierto
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Grifo de mariposa cerrado
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7~ Valvulas/grifos de
bola

Esfera taladrada
segun su diametro
horizontal.

Puedegirar 90°

Coste mayor, mas
material

Muy seguras en su
manipulacion

Poco higiénicas,
retienen liquido o
restos cuando estan
cerradas.

ss——
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Grifo de bola
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"Detalle del grifo de bola
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~ Valvulas de guillotina

» Para fluidos  muy
cargados, pastas,

descargasde prensas.
EXN

» Buenahigiénicamente
Vaélwula unidireccional con Vaélvula unidireccional con

i En acero InOXidabIe 0 accionamiento manual occionctmienro neumatico
hierro fundido con
revestimiento epoxi

BB BC
Escuela la Inmaculad@ampiiyaiayan: Vabwia da ulloina de



MATERIALES ACCESORIOS
P

T

W

§1 Protecciones

21
£1 Elecroviiwio

F1 Fincles de carrera

1 Insuflociones

o (o]
(o) ()
TAJADERA
Acero inox. AlSI 304
Acero inox. AlSI 316 1
CUERPO o/m\o

Hierro fundido GG-25
Acero inoxidable CF8M

-
ANILLO FUACION

Otros materiales Acero inox. AlSI 316

bajo consulta

SISTEMAS DE CIERRE

Vélvula EX Valvula EB

Unidireccional Bi-direccional
-

Metal / metal Estanco - tipo A (estandar) Rlo

Escuela la Inmaculad@amponaraya



AcCcesorios

dl 10 16 20 26 32 38 50 66 81 100 £
dSRd. | 28x18” [34x18" [ 4x1/6” | S2x 1/6” | S8x 1/6” [ 65x 1/6” [ T8x 1/6™ [ 953 x 1/§™ | 110X 1/4” | 130 1/4” F
I1 43 s 59 A il 82 93 | 105 | 115 | 18300 =
12 39 48 53 65 70 o 86 97 | 107 | 120

r 26 35 40 50 55 60 70 80 90 | 100

Codos 90° soldar

dl 10 16 20 26 52 38 50 66 81 100
dSRd. | 8x18” | 34x 18" [ #4x1/6” [ S2x1/6” | S8x 1/6” | 65x 18" | 8 1/6™ | 95X 1/6” {110 1/4” {130 x 114
I1 43 49 54 65 70 73 81 92 g8 | 1l
T 26 35 40 50 33 60 70 80 90 | 100

Codos 45° soldar

dl 26 32 38 50 66 81 100
d5Rd. S2x1/6” [ 58x1/6” | 65x 1/8” | 78 x 1/6” [ 95 X 1/6” | 110 x 1/4” {130 x 1/4”
d5IRd. |52x1/6” [52x1/6” | 52x1/6” | 52x 1/6” | 52 % 1/6” | 52 % 1/6” | 52 x 1/6”

d5Rd.

Il 22 77 82 93 105 115 130
12 65 70 75 86 07 107 120 -
r 50 55 60 70 80 90 100 ]

Codos 90° para el termémetro
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AcCcesorios

dl [ () | 6 20 26 32 RIS 50) 66 81

dSRA. | 8 [ 3w [ [soue [ssx e Tesx e [98x 16 {956 [ ox s

| s2 170 [ 80 [100] 110 | 120 | 140 | 160 | 180

T 3 |52 |59 2175290 w] s

, 26 | 35 | 40 |50 ] 55 60| 70 | 80 | 90

Curvas 180°

dl 1016 202 ] 321381 50 66 | 81 ] 100
dSRd. | 8x18" | x 18 {saxus [ sxue [ sx e [ssx e [8x 16 [95x 167 | 110x 1 30 17

T 43 | s2 159 | 2] 77 82|93 105 115] 130

12 39 | 48 [ 53 |65 | 70| 75 | 86 | 97 | 107 | 120

Tes

dl 26 32 38 50 66 81 100
dSRd. | 52x1/6” | 58x 1/6” [65% 1/6” [ 78 x 1/6” [ 95 x 1/6” [110 % 1/47] 130 x 1/4”

A 117 122 127 137 147 167 W o=
L 138 138 138 138 138 138 165 oL
K 37 37 37 37 37 42 42

Tes con vélvulagmetigisala Inmaculad@amponaraya




AcCcesorios

dl 10 16 20 26 32 38 50 66 81 100
dSRd. [ 28x18” | 34x18” [4x1/6” | 52x1/6” | S8 x 1/6™ | 65x 1/6™ [ 8 x /6™ [ 95 x 1/6” | 110 % 1/4” {130 x 1}4”
| 86 104 | 118 | 144 | 154 | 164 | 186 | 210 | 230 | 260
I1 43 A2 59 T2 b1 82 03 105 | 115 | 130
Cruces

dll 32 38 38 50 | 50 66 66 81 81 100 | 100
dl2 26 26 32 32 38 38 50 | 50 | 66 66 81
ASTRA.| X 167 (63 1/6™ (65 % 1/6™ | 78 X 1/67 |78 x 1/6™ [95 X 1/6™ 195 x 1/6” {10 % 14110 x 1/4” | 130 x /4] 130 x 1/4”
AS2RA.[SD 6™ [S2x 167 |58 x 1/67 |58 x 1/6™ |65 x 1/6™ 165 1/6™ {78 x 1/6” {78 X 1/6” {95 x 1/6™ [ 95 x 1/6™] 110 1/4”
Il 54 71 58 83 61 0§ 67 3l 77 125 89
Reducciones

Escuela la Inmaculad@amponaraya
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AcCcesorios

. d5Rd.

_ D5Rd.

dl "(y () OO) Nl | O)()
2 w2 | a2 | oao2 | s | 703 | 853 | 1043
d5SRd. S2x 1/6™ | SEX1/6™ 1 6Sx 16" | 78 x 1/6™ | 95 x 1/6™ | 110 x 1/4™ [ 130 x 1/4"
[ 65 70 76 87 107 117 |39
Valvulas de retencion

dl 26 32 38 50 66 81 100 125
d5Rd. S2x 16”7 | S8x1/6” | 65x1/6” | 8x1/6™ | 95x 1/6” | 1HOx 1/4” | 130x 1/4” | 160 x 1/4”
I, 141 151 151 167 180 190 226 255
Mirillas

dl 26 32 38 50 66
d5Rd. S2x1/6” | 538x1/6” | 65 x1/6” | 718 x1/6" | 95 % 1/67
12 227 233 235 239 268

Manguitos flexibles

Escuela la Inmaculad@amponaraya
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Accesorios

| ()

S —

| i V() 00 S 100 |2
dSRd. SYx 6™ | SEX O™ 165X 167 | 78 x 167 195 x 1/6™ {110 x 147 {130 x /47160 x 1/4
H 86 89 92 98 106 112 120 134
[ 82 82 82 83 84 94 97 124
L 138 138 138 138 138 138 165 165
Valvulas mariposa

dl 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 38 | 50 | 66 | 81 100 | 125
dSTRA.[28x 1/8” {34 x 1/8” [44x 1/6"|52x 16" |58 x 16”65 x 1/6” {78 x 1/6” |95 x 1/6” [L10x 14" {130 x 1/4] 160 x 1/4”
H 55 | 57 | 60 [ 100 | 100 | 105 | 115 | 145 | 155 | 167 | 200
| 94 | 99 | 103 | 112 | 104 | 115 | 129 | 141 | 161 | 180 | 252
L 70 | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 250
Valvulas de bola

dl 10 16 20 26 32 38 50 66
d5Rd. S2X 187 [ S8 187 | 65 x 1/6” | 18 x 1/6” | 95 x 1/6” | 110 x 1/6”|130 x 1/6”|160 x 1/6”
H 60 ¥ 75 110 118 123 136 163
L 70 80 80 123 123 135 143 158
I1 43 32 59 59 67 73 82 102
12 50 60 68 70 s 80 90 110

Grifos 2 vias

Escuela la Inmaculad@amponaraya
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Accesorios

dl 10 16 20 26 32 38 50 66
d5Rd. X187 | 34 x 1/8” | 44 x 1/6” | 52X 1/6” [ S8X 1/6” [ 65X 1/6™ | T8 x 1/6” | 95 x 1/6”
H 60 75 79 110 118 123 136 163
L 70 80 80 1.25 123 135 143 158
I1 43 52 59 39 67 i 82 102
12 50 60 68 70 75 80 90 110
Grifos 3 vias

dl 26 52 38 50 66
d5Rd. 52x1/6” | 58 x1/6” | 65 x1/6” | 78 x 1/6” | 95 X 1/6™
H 260 262 270 283 308

11 64 70 80 85 100

12 64 70 80 85 100

Valvulas de presion

Escuela la Inmaculad@amponaraya
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